
RapidClip®, die genial-einfachen  
Scharniere zur Befestigung 
von Wellenfedern 

(Anwendungsbereiche: Polstermöbel,  
Autositze, Flugzeugsitze)

    20 Jahre RapidClip® – 
                eine Erfolgsgeschichte
1989 eine Innovation – 2009 weltweiter 
                      Standard im Polstermöbelbereich
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Problemlose Befestigung von RapidClip® mit BeA-Naglern

14/40-723  
RapidClip®
für Klammern Typ 14/155 
mit 18 bis 40 mm Länge

14/32-613  
RapidClip®
für Klammern Typ 14/155 
mit 15 bis 32 mm Länge

T-Nagler T25-155  
RapidClip®
für Stahl-T-Nägel 
mit 13 bis 25 mm Länge

Über 150 Mio. Sitzeinheiten mit RapidClip® ohne jegliche    
           Kundenreklamation am Markt



Superschnelle Befestigung von 
                            Wellenfedern: RapidClip®
     Für jede Anwendung der optimale RapidClip®
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3 Beispiele aus dem großen Programm:

RapidClip® FG
für maximale Federvorspannung 
von 45kg

RapidClip® F
für maximale Federvorspannung 
von 22kg

RapidClip® FW
für maximale Federvorspannung 
von 26kg

Bitte sprechen Sie uns an für ein  
kostenloses Beratungsgespräch bezüglich  
Ihrer Aufgabenstellung!

Problemlose Befestigung 
von RapidClip® mit BeA 
Automatisierungstechnik

RapidClip®
– kein Quietschen
– hochwertige Materialien
– ständige Qualitätskontrollen
– einfachster und zeitsparender Einsatz
– nicht korrosionsanfällig
– weltweiter Einsatz von RapidClip®
– 10 Jahre Garantie
– �Einsatz der BeA Spreizklammer 

ermöglicht Materialersparnis 


