
Máquina grapadora BeA   
                 180/65-835C

RAPIDEZ.PODER.FIABILIDAD

�O �Con solo 2,7 kgs. Es la máquina más ligera del Mercado  
para la grapa tipo 180

�O Rápida secuencia de disparo
�O Extremadamente poderosa
�O Nuevo agarre ergonómico, facilidad para el operario 
�O Salida de aire ajustable 
�O Ajustable control de profundidad 
�O Nuevo cargador diseñado para una rápida carga. 
�O Rápido desmontaje de la tapa frontal
�O Diseño estrecho de la nariz para buen acceso y precisión  
�O Disponible con disparo por contacto o tiro a tiro
�O ��Para grapas tipo 180 desde 40 hasta 65 mm (15 gauge, 1‘ to 2‘) 

(VZ HZ, NR HZ, NK HZ) y Q 180

Aplicaciones
Indústria de la casa prefabricada, paredes, techos
suelos, armazones de construcción, etc.

 ¡ Novedad, la más ligera y  
rápida máquina grapadora 
para grapa 180 en el mercado !
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BeA 180/65-835C

Datos técnicos

Descripción 180/65-835C Standard

Código 12000500

Tipo de cargador Carga superior  

Sistema de seguridad Actuación por contacto*

Tipo de grapa Tipo 180 (15 gauge)

Capacidad de cargador Max. 157 grapas 

Grapas por tira 2 x 60 (VZ HZ = 3 x 40)

Presión de trabajo 6 – 8 bar (90 – 120 psi)

Máxima presión de trabajo 8 bar (120 psi)

Consumo de aire 2,9 litre / 6 bar

Diametro de la manguera Ø 9 – 10 mm recomendado  

Emisión Sonora en el puesto de trabajo L pA, 1s, d = 82 dB

Emisión Sonora por disparo L pA, 1s, d = 89 dB

Peso 2.70 kg (5 lbs 15 oz)

Nivel de vibración según ISO 8662-11 : 3,2 m/s2.

Accesorios proporcionados con la máquina
Libro de instrucciones, lista de recambios, 
instrucciones de uso, llaves allen; espiga 
de aire

Sujeto a modificaciones técnicas * �También disponible  con disparo tiro a tiro kit: nº 
14408803

Grapas tipo  180

Descripción L = Largo (mm)

180/40 NK HZ 40

180/45 NK HZ 45 

180/50 NK HZ 50

180/55 NK HZ 55

180/60 NK HZ 60

180/63 NK HZ 63

180/65 NK HZ 65

Las grapas referencia 180 están disponibles en  VZ HZ + NR HZ y 
están certificadas según  DIN 1052.

BeA Hispania S.A.
Sistemas de Fijación
Polígono Industrial La Florida
C/ Industria, 2
08120 La Llagosta ( Barcelona)
España

Tel :  93 568 99 80
Fax : 93 568 99 90
eMail: info.es@bea-group.com
www.beahispania.com

BeA es miembro de las siguientes asociaciones:


