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The European Technical Assessment is issued by the Technical Assessment Body in its official language.
Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the
original issued document and shall be identified as such.

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means,
shall be in full. However, partial reproduction may only be made with the written consent of the issuing
Technical Assessment Body. Any partial reproduction shall be identified as such.

This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment Body, in
particular pursuant to information by the Commission in accordance with Article 25(3) of Regulation
(EU) No 305/2011.
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1 Technical description of the product

BeA Bardafix cladding brackets are one-piece non-welded, face-fixed cladding brackets to be
used in timber to concrete or timber to steel connections. They are connected to construction
members made of timber or wood-based products according to Annex 2 with self-tapping
screws according to EN 14592' or ETA, to steel members with screws according to
EN 15048-12 or to concrete members with metal anchors according to ETA.

They are made by cold forming from carbon or stainless steel sheets according to Annex 1.
Form, dimensions, hole positions and a typical installation are given in Annex 1.

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European
assessment Document

The performances given in Section 3 are only valid if the cladding bracket is used in compliance
with the specifications and conditions given in the Annexes 1 to 3.

The provisions made in this European technical assessment are based on an assumed working
life of the cladding bracket of 50 years, provided that the brackets are subject to appropriate use
and maintenance. The indications given on the working life cannot be interpreted as a
guarantee given by the producer, but are to be regarded only as a means for choosing the right
products in relation to the expected economically reasonable working life of the works.

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment
31 Mechanical resistance and stability (BWR 1)
Essential characteristic Performance
Load-carrying capacities See Annex 3
Stiffness See Annex 3
Ductility in cyclic testing No performance determined
1 EN 14592:2008+A1:2012 Timber structures — Dowel-type fasteners — Requirements
2 EN 15048-1:2007 Non-preloaded structural bolting assemblies — Part 1: General requirements

Z48898.21 8.06.03-150/21
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3.2 Safety in case of fire (BWR 2)

Essential characteristic Performance
Reaction to fire Euroclass A1
Resistance to fire No performance determined (NPD)

Performance in relation to fire
resistance would be determined for
the complete structural element with
any associated finishes, however not
for a single connector.

3.3 Hygiene, health and the environment (BWR 3)
The product does not contain/ release dangerous substances specified in TR 034.

Regarding dangerous substances contained in this European technical assessment, there may
be requirements applicable to the products falling within its scope (e.g. transposed European
legislation and national laws, regulations and administrative provisions). In order to meet the
provisions of the Regulation (EU) No 305/2011, these requirements need also to be complied
with, when and where they apply.

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with
reference to its legal base

According to Decision 97/638/EC of the Commission of 19 September 1997 (Official Journal of
the European Communities L 268/36 of 1/10/1997) the system of assessment and verification of
constancy of performance (see Annex V and Article 65 Paragraph 2 to Regulation (EU)
No 305/2011) given in the following table applies.

Product Intended use Level or class System

Reaction to fire class

Three-dimensional . )
and resistance to fire

nailing plates (with For structural timber products , 2+
fasteners specified) classes according to
EN 13501-2
5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provided for

in the applicable EAD

Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the
control plan deposited at Deutsches Institut fir Bautechnik.

Issued in Berlin on 31 May 2021 by Deutsches Institut fur Bautechnik

Anja Dewitt beglaubigt:
Head of Section Warns

Z48898.21 8.06.03-150/21
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Annex 1 Product details and definitions

Table 1.1 Material specification of the cladding brackets

Thickness Steel Steel Steel Additional Tolerances Coating
(mm) designation number | specification requirements according to | specification
373550 GD+Z 1.0529 | EN 10346 - EN 101432 7975
X5CrNi18-10 1.4301 EN 10088-4% | In cold-worked EN 10088-4
25 state:
Rpo.2 =2 350 N/mm? -
Rm 2420 N/mm?
As 230 %
Table 1.2 Range of sizes
Bracket type Height (mm) Width (mm) Depth (mm)
min max min max min max
50x80 80 83 59 61 52 53
50x100 100 103 59 61 52 53
50x120 120 123 59 61 52 53
50x140 140 143 59 61 52 53
50x160 160 163 59 61 52 53
50x180 180 183 59 61 52 53
50x200 200 203 59 61 52 53
50x220 220 223 59 61 52 53
50x240 240 243 59 61 52 53
50x260 260 263 59 61 52 53
50x280 280 283 59 61 52 53
50x300 300 303 59 61 52 53

1 EN 10346:2015
2 EN 10143:2006
3 EN 10088-4:2009

Continuously hot-dip coated steel flat products — Technical delivery conditions
Continuously hot-dip coated steel sheet and strip — Tolerances on dimensions and shape

Stainless steels — Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for

construction purposes

BeA Bardafix cladding brackets

Material specification and dimensions

Annex 1.1

Z48901.21
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Table 1.3 Fastener types and sizes

SCREW outer thread diameter . e
. Minimum Length Fastener specification
(connection to wood members)

Self-tapping screws according to

EN 14592 or ETA with a minimum

— thread length of 24 mm,

— characteristic withdrawal parameter of

5.0 40 faxk = 9.8 N/mm? based on a charac-
teristic density of the wood-based
member of 350 kg/m3,

— characteristic torsional strength of

ftor,k= 7.5 Nm.
SCREW nominal diameter
. Length
(connection to steel members)
8.0 According to specification Screws according to EN 15048-1
METAL ANCHOR nominal diameter
. Length
(connection to concrete members)

8.0 According to specification Metal anchors according to ETA

The fasteners shall be made from carbon or stainless steel. To avoid contact corrosion cladding brackets made from

carbon steel shall be used with fasteners made from carbon steel and cladding brackets made from stainless steel shall
be used with fasteners made from stainless steel.

BeA Bardafix cladding brackets

Fasteners Annex 1.2

Z48901.21 8.06.03-150/21
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Possible screw patterns for two screws per cladding bracket
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Possible screw patterns for four screws per cladding bracket
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Annex 2 Specifications of intended use

Cladding brackets subject to:

— Static and quasi-static loads

Base materials

The cladding brackets are used for connections in load bearing timber structures between wood members and concrete
or steel members. The cladding brackets may be used for connecting the following wood members:

- Solid timber (softwood) of strength classes C14 — C40 according to EN 338"/ EN 14081-12,
- Glued laminated timber (softwood) according to EN 140803,
- Laminated veneer lumber LVL according to EN 143744, arrangement of the screws only perpendicular to the

plane of the veneers

- Glued solid timber (softwood) according to EN 14080 or national provisions that apply at the installation site
The characteristic density of the wood members shall be from 290 kg/m? to 420 kg/m?.

Regarding concrete and steel members the provisions in the respective ETA of the anchor or in the respective national
technical building regulations shall be considered.

Use conditions (Environmental conditions)

The corrosion protection of the cladding brackets is given in Annex 1. Regarding use and environmental conditions
national provisions at the building site shall apply. It shall be ensured that the screws and anchors, used to connect the
cladding brackets, have a sufficient corrosion protection according to the national provisions at the building site.

1 EN 338:2016

2 EN 14081-1:2005+A1:2011
3 EN 14080:2013

4 EN 14374:2004

Timber structures - Strength classes

Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 1: General
requirements

Timber structures - Glued laminated timber - Requirements

Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements

BeA Bardafix cladding brackets

Specifications of intended use

Annex 2.1
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ANNEX 3 Characteristic values of the load-carrying capacities, stiffness, installation and design
of the BeA Bardafix cladding brackets

Table 3.1 Characteristic load-carrying capacities load direction F1 for one cladding bracket
F
. F1.rk [N] F1re [N] ‘
All cladding brackets two screws per bracket | four screws per bracket ﬂl
L =80 mm to 300 mm 900 1800

Table 3.2 Characteristic load-carrying capacities load direction F2; for one cladding bracket
Cladding | (1S crows per | fout screws per
bracket bracket
50 x 80 1020 2030
50x 100 | 860 1720
50x 120 | 720 1450
50 x 140 | 600 1200 |
50 x 160 | 490 990 P |
50 x 180 | 400 800 ke |
50 x 200 | 330 650
50 x 220 | 260 530
50 x 240 | 220 440
50x 260 | 190 380
50x 280 | 180 360
50 x 300 | 180 360

The load-carrying capacities of two cladding brackets per connection are the double value of the characteristic values
given in Table 3.1 and Table 3.2.

Table 3.1 and Table 3.2 state the load-carrying capacities of the cladding bracket connections for a characteristic density
of 350 kg/m?. For wood based material with a lower characteristic density than 350 kg/m?® the load-carrying capacities
shall be reduced by the kdens factor:

0 0.8
Kdens = (ﬁ) (3.1)

Where pk is the characteristic density of the wood based material in kg/m3, 290kg/m? < pk < 350 kg/m3.

BeA Bardafix cladding brackets

Annex 3.1
Characteristic values of the load-carrying capacities X
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Definition of forces - Single cladding bracket per connection
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\/ Component 2

\ Component 1

Figure 3.1 Single cladding bracket per connection

Acting forces

~/F

Fi Lifting force acting in the central axis of the cladding bracket. Component 2 shall be prevented from

rotation.

F2and F3 Lateral force acting in the joint between the component 2 and the component 1 in the component 2

direction. Component 2 shall be prevented from rotation.

BeA Bardafix cladding brackets

Definition of forces

Annex 3.2
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Definition of forces - Two cladding brackets per connection
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Figure 3.2 Two cladding brackets per connection

The angle brackets must be placed symmetrically to the component 2 axis.

Acting forces
F1 Lifting force acting along the central axis of the joint

F2and F3 Lateral force acting in the joint between the component 2 and component 1 in the component 2 direction

Slip moduli - 1 cladding bracket per connection
Load direction F1with 2 screws per cladding bracket:
Kiser =300 —0.4-L  N/mm (3.2)

Load direction F1 with 4 screws per cladding bracket:
Kiser =600 -0.8-L  N/mm (3.3)

Load direction F23 with 2 screws per cladding bracket:

2.8.10°
Kosser = TR N/mm (3.4)

Load direction F23 with 4 screws per cladding bracket:

5.5-108
K23,ser = L—2 N/mm (35)

Where L is the bracket length in mm (see Annex 1.3).

BeA Bardafix cladding brackets

Definition of forces and Stiffness of the connection

Annex 3.3

Z748902.21
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The slip moduli of two cladding brackets per connection are the double value of the slip moduli given in equation (3.2)
to (3.5).

Installation

The connection may be with a single cladding bracket or with a cladding bracket on each side of the fastened timber
member. The screw patterns given in Annex 1.4 and 1.5 shall be complied with.

The wood members shall have a thickness which is larger than the penetration depth of the screws into the members.
The cladding brackets shall fit closely to the surface of the wood, concrete or steel member without any intermediate
layer.

For single cladding brackets the wood member (component 2 according to figure 3.1) shall be prevented from rotation.

Fastener specification

See Annex 1.3, Table 1.3

For the screws the minimum edge spacings given in EN 1995-1-1:2004+A1:2008 as for nails in non-predrilled holes or
in the ETA shall be kept.

Two different screw patterns are specified, where there are screws in two or four specified screw holes in the cladding
bracket (see Annex 1). The screws shall be inserted without pre-drilling of the timber members.

The provisions in the ETA of the metal anchor shall be considered.

For screws connecting steel members the provisions in EN 1993-1-8 in combination with the respective national annex
shall be considered.

Wane
Wane is not allowed, the timber has to be sharp-edged in the area of the cladding brackets.

Anchor-bolt accerding to ETA with washer and nut

Waood Screw
5.0x40mm

\
= 5 ‘I e Fit-up aid

Figure 3.3 Installation example

BeA Bardafix cladding brackets

Installation Annex 3.4
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Design

The design of the cladding brackets connections shall be in accordance with EN 1995-1-1% in combination with the
respective national annex or a similar national Timber Code as well as in accordance with the specification of the fasteners.
The design value of the load-carrying capacity shall be calculated as the design value for timber failure.

The connection of the cladding bracket to concrete or steel members has to be verified. The verification of the connection
is not subject of this European technical assessment.

Timber splitting
For the lifting force F1 it must be checked in accordance with EN 1995-1-1 in combination with the respective national
annex or a similar national Timber Code that splitting will not occur in the timber member.

Combined forces
If the forces F1and F2/Fs act at the same time, the following inequality shall be fulfilled:

2 2
F F
16d | |, [Fasea | _, (3.6)
Fird Fo3Rrd

S EN 1995-1-1:2004+A1:2008 Eurocode 5: Design of timber structures — Part 1-1: General — Common rules and rules for buildings
BeA Bardafix cladding brackets

: Annex 3.5
Design

Z748902.21 8.06.03-150/21
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstéandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekulrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europdische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

BeA Bardafix Winkelverbinder sind einteilige Holzverbinder ohne Schweil3indhte, mit denen
Holzbauteile an Beton- oder Stahlbauteilen befestigt werden. Sie werden an Holzbauteilen nach
Anhang 2 mit selbstbohrenden Schrauben nach EN 14592 oder nach ETA, an Stahlbauteile mit
Schrauben nach EN 15048-12 oder an Betonbauteile mit Metallankern nach ETA
angeschlossen.

Sie werden durch Kaltverformung aus verzinktem oder nichtrostendem Stahl nach Anhang 1
hergestellt.

Form, Mal3e, Lochbild und eine typische Einbausituation sind im Anhang 1 dargestellt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdB dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Die in Abschnitt 3 enthaltenen Leistungen sind nur gultig, wenn die Winkelverbinder in
Ubereinstimmung mit den in den Anhangen 1 bis 3 enthaltenen Spezifikationen und
Bedingungen verwendet werden.

Die Bestimmungen dieser europdischen technischen Bewertung beruhen auf einer ange-
nommenen Nutzungsdauer der Winkelverbinder von 50 Jahren vorausgesetzt, dass die
Winkelverbinder einer zweckbestimmten Nutzung und Instandhaltung unterliegen. Die Angabe
der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist
lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung
3.1 Mechanische Festigkeit und Steifigkeit (BWR 1)
Wesentliche Merkmale Leistung
Tragfahigkeiten Siehe Anhang 3
Steifigkeit Siehe Anhang 3
Duktilitat bei zyklischer Priifung Keine Leistung festgestellt
1 EN 14592:2008+A1:2012 Holzbauwerke — Stiftférmige Verbindungsmittel — Anforderungen
2 EN 15048-1:2007 Garnituren fir nicht planmaRig vorgespannte Schraubenverbindungen fiir den Metallbau —

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Z48894.21 8.06.03-150/21
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3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand Keine Leistung festgestellt (NPD)

Der Feuerwiderstand wird fir voll-
standige Bauelemente mit beliebiger
Oberflache festgestellt, jedoch nicht
flr einen einzelnen Verbinder.

3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Gemal dem Technischen Bericht TR 034 enthalt das Bauprodukt keine gefahrlichen Stoffe und
setzt auch keine gefahrlichen Stoffe frei.

In Ergénzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser europaischen technischen Bewertung,
die sich auf gefahrliche Stoffe beziehen, kdnnen die Produkte im Geltungsbereich dieser
Bewertung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europaische Gesetzgebung
und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 zu erfillen, missen diese Anforderungen, sofern sie gelten, ebenfalls
eingehalten werden.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemaly Entscheidung 97/638/EG der Europaischen Kommission vom 19. September 1997
(Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 268/36 vom 1.10.1997) ist das in der folgenden
Tabelle angegebene System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit (siehe
Anhang V und Artikel 65 Absatz 2 der Verordnung (EU) No 305/2011) anzuwenden.

Bauprodukt Verwendungszweck Stufe oder Klasse System

Brandverhaltensklasse

Blechformteile (mit und Feuerwiderstands-

spezifischen Fir Bauholz - 24
Verbindungsmitteln) klassen gemafy
EN 13501-2
5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriiffung der

Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 31. Mai 2021 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Anja Dewitt Beglaubigt
Referatsleiterin Warns
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Anhang 1 Produktdetails und Definitionen

Tabelle 1.1 Materialspezifikation der Winkelverbinder

Dicke Stahlbe- Werkstoff- | Spezifikation Zusitzliche Toleranzen | Spezifikation
(mm) zeichnung nummer des Stahls Anforderungen | nach der Beschich-
tung
S350GD+Z 1.0529 EN 103461 - EN 101432 7 975
275
X5CrNi18-10 1.4301 EN 10088-4% | Im kaltverfestigten | EN 10088-4
2,5 Zustand:
Rpo.2 = 350 N/mm? -
Rm 2420 N/mm?
As =30 %
Tabelle 1.2 GroRRenbereiche
Winkeltyp Hohe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
min max min max min max
50x80 80 83 59 61 52 53
50x100 100 103 59 61 52 53
50x120 120 123 59 61 52 53
50x140 140 143 59 61 52 53
50x160 160 163 59 61 52 53
50x180 180 183 59 61 52 53
50x200 200 203 59 61 52 53
50x220 220 223 59 61 52 53
50x240 240 243 59 61 52 53
50x260 260 263 59 61 52 53
50x280 280 283 59 61 52 53
50x300 300 303 59 61 52 53

1 EN 10346:2015
2 EN 10143:2006
3 EN 10088-4:2009

Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl — Technische Lieferbedingungen
Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl — Grenzabmalle und Formtoleranzen
Nichtrostende Stahle — Teil 4: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus korrosionsbestandigen Stahlen

fir das Bauwesen

BeA Bardafix cladding brackets

Materialspezifikation und Abmessungen

Anhang 1.1
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Tabelle 1.3 Typ und Grofe der Verbindungsmittel

Schrauben
Gewindeauliendurchmesser Mindestlange Spezifikation der Verbindungsmittel
(Anschluss an Holzbauteile)

Schrauben nach EN 14592 oder ETA

mit mindestens

— einer Gewindelange von 24 mm,
einem charakteristischen
Ausziehparameter faxk = 9,8 N/mm?

50 40 bezogen auf eine charakteristische
Rohdichte des Holzbauteils von
350 kg/m3,

— einem Wert flr das
charakteristische Bruchdrehmoment
von fiork= 7,5 Nm.

Schraube
Nenndurchmesser Lange
(Anschluss an Stahlbauteile)
8,0 Entsprechend der Spezifikation Schrauben nach EN 15048-1
Metallanker
Nenndurchmesser Lange
(Anschluss an Betonbauteile)
8,0 Entsprechend der Spezifikation Metallanker nach ETA

mit Verbindungsmitteln aus Kohlenstoffstahl

Die Verbindungsmittel mussen aus Kohlenstoffstahl oder nichtrostendem Stahl bestehen. Zur Vermeidung von
Kontaktkorrosion sind Winkelverbinder aus Kohlenstoffstahl
Winkelverbinder aus nichtrostendem Stahl mit Verbindungsmitteln aus nichtrostendem Stahl zu verwenden.

und

BeA Bardafix cladding brackets

Verbindungsmittel
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Anschluss mit zwei Schrauben je Winkelverbinder — Mdgliche Anordnungen
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Anhang 2 Bestimmungen zum Verwendungszweck
Verwendung der Winkelverbinder nur bei:

— Statischen und quasi-statischen Einwirkungen

Baustoffe, die befestigt werden diirfen

Die Winkelverbinder werden fir Anschliisse zwischen Holzbauteilen und Beton- oder Stahlbauteilen in tragenden
Holzkonstruktionen verwendet. Die Winkelverbinder dirfen fiir den Anschluss der folgenden Holzbaustoffe verwendet
werden:

- Vollholz aus Nadelholz der Festigkeitsklassen C14-C40 nach EN 338"/ EN 14081-12,
- Brettschichtholz aus Nadelholz nach EN 140803,
- Furnierschichtholz LVL nach EN 143744, Anordnung der Schrauben nur rechtwinklig zur Furnierebene,

- Balkenschichtholz aus Nadelholz nach EN 14080 oder nach den am Ort des Einbaus geltenden nationalen
Bestimmungen.
Die charakteristische Rohdichte der Holzbauteile muss 290 kg/m? bis 420 kg/m? betragen.

Fir die Beton- und Stahlbauteile gelten die Bestimmungen der jeweiligen ETA der Anker oder die Bestimmungen in
den jeweiligen nationalen technischen Regeln.

Anwendungsbedingungen (Umgebungsbedingungen)

Der Korrosionsschutz der Winkelverbinder ist in Anhang 1 angegeben. In Bezug auf die Verwendung und die
Umgebungsbedingungen gelten die nationalen Bestimmungen am Einbauort. Es muss sichergestellt werden, dass die
Schrauben und Anker, die zum Anschluss der Winkelverbinder verwendet werden, gemal den nationalen
Bestimmungen am Einbauort einen ausreichenden Korrosionsschutz haben.

1 EN 338:2016 Bauholz fiir tragende Zwecke - Festigkeitsklassen

2 EN 14081-1:2005+A1:2011 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt -
Teil 1: Alilgemeine Anforderungen

3 EN 14080:2013 Holzbauwerke — Brettschichtholz und Balkenschichtholz - Anforderungen

4 EN 14374:2004 Holzbauwerke - Furnierschichtholz fiir tragende Zwecke - Anforderungen

BeA Bardafix cladding brackets

Anh 2.1
Bestimmungen zum Verwendungszweck nhang
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Anhang 3 Charakteristische Tragfahigkeitswerte, Steifigkeitswerte, Einbau und Bemessung der
BeA Bardafix Winkelverbinder

Tabelle 3.1 Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir die Beanspruchungsrichtung F1 fiir einen
Winkelverbinder

F1re [N]

Alle Winkelverbinder |zwei Schrauben je

Winkel

F1,re [N]
vier Schrauben je
Winkel

L = 80 mm bis

300 mm 900 1800

Tabelle 3.2 Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir die Beanspruchungsrichtung F2s fiir einen
Winkelverbinder

| B e T

Winkelverbinder Schrauben je vier Schrauben
Winkel je Winkel

50 x 80 1020 2030
50 x 100 860 1720
50 x 120 720 1450 | |
50 x 140 600 1200
50 x 160 490 990 - |
50 x 180 400 800 | |
50 x 200 330 650
50 x 220 260 530
50 x 240 220 440
50 x 260 190 380
50 x 280 180 360
50 x 300 180 360

Die Tragfahigkeit von zwei Winkelverbindern je Anschluss ist doppelt so grof3 wie die in den Tabellen 3.1 und 3.2
angegebenen charakteristischen Tragfahigkeitswerte.

Die in den Tabellen 3.1 und 3.2 enthaltenen Tragféhigkeitswerte der Winkelverbinder beziehen aich auf eine
charakteristische Rohdichte von 350 kg/m?®. Fiir Holzbaustoffe mit einer charakteristischen Rohdichte, die weniger als
350 kg/m?® betragt, ist die Tragfahigkeit mit dem Faktor kdens abzumindern:

0 0,8
Kdens = (ﬁ) (3.1)

Wobei pk die charakteristische Rohdichte des Holzbaustoffs in kg/m? ist, 290 kg/m? < px < 350 kg/m?.

BeA Bardafix cladding brackets
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Definition der Krafte — Ein Winkelverbinder je Anschluss

B

I

J\/ Bauteil 2

\ Bauteil 1 |

Abbildung 3.1 Ein Winkelverbinder je Anschluss

Definition der Krafte

Fi In der Mittelachse des Winkelverbinders wirkende abhebende Kraft. Bauteil 2 muss gegen Verdrehen
gesichert werden.

F2und F3 Horizontal angreifende Last in der Fuge zwischen Bauteil 1 und 2 in Richtung des Bauteils 2. Bauteil 2
muss gegen Verdrehen gesichert werden.

BeA Bardafix cladding brackets
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Definition der Krifte — Zwei Winkelverbinder je Anschluss

B

‘r
-

\ Bauteil 1 |
\ |

Abbildung 3.2 Zwei Winkelverbinder je Anschluss

Die Winkelverbinder miissen auf die Achse des Bauteils 2 bezogen symmetrisch eingebaut werden.

Definition der Krafte
F4 In der Mittelachse der Verbindung wirkende abhebende Kraft
F2und Fs Horizontal angreifende Last in der Fuge zwischen Bauteil 1 und 2 in Richtung des Bauteils 2.

Verschiebungsmoduln - 1 Winkelverbinder je Anschluss
Lastrichtung F1bei zwei Schrauben je Winkelverbinder:

Kiser =300 —0.4-L  N/mm (3.2)

Lastrichtung F+ bei vier Schrauben je Winkelverbinder:
Kiser =600 -0.8-L  N/mm (3.3)

Lastrichtung F23 bei zwei Schrauben je Winkelverbinder:

2.8.10°

K 23.ser TR N/mm (3.4)

Lastrichtung F23 bei vier Schrauben je Winkelverbinder:

5.5-108

Koz ser = — N/mm (3.5)
L

Dabei ist L die Lange des Winkelverbinders in mm (siehe Anhang 1.3).

BeA Bardafix cladding brackets
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Bei zwei Winkelverbindern je Anschluss kann der Verschiebungsmodul mit dem doppelten Wert der sich aus den
Gleichungen (3.2) bis (3.5) ergebenden Verschiebungsmoduln angesetzt werden.

Einbau

Der Anschluss darf mit einem Winkelverbinder oder mit beidseitig vom Holzbauteil angeordneten Winkelverbindern
erfolgen. Die in den Anhangen 1.4 und 1.5 angegebenen Schraubenanordnungen sind einzuhalten.

Die Dicke der Holzbauteile muss grofer sein als die Einbindetiefe der Schrauben im Holzbauteil.

Die Winkelverbinder missen vollflachig am Holz, Beton- oder Stahlbaubauteil anliegen. Zwischenschichten sind
unzulassig.

Bei einseitig angeordneten Winkelverbindern ist das Holzbauteil (Bauteil 2 nach Abbildung 3.1) gegen Verdrehen zu
sichern.

Spezifikation der Verbindungsmittel

Siehe Anlage 1.3, Tabelle 1.3

Bei den Schrauben sind die Mindestabstédnde nach EN 1995-1-1:2004+A1: 2008, wie bei Nageln mit nicht vorgebohrten
Nagelléchern, oder nach der ETA einzuhalten. Dabei ist der GewindeauRendurchmesser d zu verwenden.

Es sind verschiedene Ausschraubvarianten mit zwei oder vier Schrauben im Anhang 1 angegeben. Die Schrauben sind
ohne Vorbohren in das Holzbauteil einzudrehen.

Es sind die Bestimmungen in der ETA des Metallankers zu beachten.

Fir die Schrauben zum Anschluss an Stahlbauteile sind die Bestimmungen in der Norm EN 1993-1-8 in Verbindung
mit dem jeweiligen nationalen Anhang zu beachten.

Baumkante
Baumkanten sind nicht zulassig, die Winkelverbinder missen vollflachig am Holz anliegen.

Metallanker nach ETA mit Unterlegscheibe
und Mutter

Schraube 5,0 x 40 mm

Montageschraube

Abbildung 3.3 Einbaubeispiel

BeA Bardafix cladding brackets
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Bemessung
Der Anschluss der Winkelverbinder ist nach EN 1995-1-15 in Verbindung mit dem jeweiligen nationalem Anhang oder

einer gleichartigen nationalen Bemessungsnorm sowie in Ubereinstimmung mit den Spezifikationen der
Verbindungsmittel zu bemessen. Der Bemessungswert der Tragfahigkeit ist fir Holzversagen zu ermitteln.

Der Anschluss der Winkelverbinder an Beton- oder Stahlbauteile ist nachzuweisen. Der Nachweis dieses Anschlusses
ist nicht Bestandteil dieser Europaischen Technischen Bewertung.

Querzug
Fur die abhebende Kraft F1 ist, falls erforderlich, nach EN 1995-1-1 in Verbindung mit dem jeweiligen nationalen Anhang
oder einer gleichartigen nationalen Bemessungsnorm ein Zugnachweis rechtwinklig zur Faserrichtung im Holzbauteil
zu fuhren.

Kombinierte Beanspruchung
Far gleichzeitig wirkende Kraftkomponenten F1 und F2/ Fs ist die folgende Bedingung einzuhalten:

2 2
F F
16d | | [Fasea | _, (3.6)
Fird Fo3Rrd

5 EN 1995-1-1:2004+A1:2008 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines —
Allgemeine Regeln und Regeln fiir den Hochbau
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