Member of

Deutsches
Institut
Bautechnik
www.eota.eu
Approval body for construction products *
and types of construction * *
Designated

Bautechnisches Prifamt * according to W

e i 3 Article 29 of Regula-
An institution established by the Federal and tion (EU) No 305/2011

Laender Governments * and member of EOTA *

(European Organi-
' sation for Technical +

*Assessmenll*
- DT
European Technical ETA-21/0657
Assessment of 3 November 2021

English translation prepared by DIBt - Original version in German language

General Part
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The European Technical Assessment is issued by the Technical Assessment Body in its official language.
Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the
original issued document and shall be identified as such.

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means,
shall be in full. However, partial reproduction may only be made with the written consent of the issuing
Technical Assessment Body. Any partial reproduction shall be identified as such.

This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment Body, in
particular pursuant to information by the Commission in accordance with Article 25(3) of Regulation
(EU) No 305/2011.
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Specific Part
1 Technical description of the product

BeA/KMR staples d =1.55 mm, d =1.8 mm and d =2.02 mm with bright yellow coating are
dowel-type fasteners made from non-alloy steel rods in accordance with EN ISO 16120 or
made of stainless steel drawn from austenitic steel rods in accordance with EN 10088-12 for
timber constructions. The staples have a special resin coating over their entire length.

The diameters of the staple legs are d = 1.55 mm +0/-0.02 mm, d = 1.8 mm +0/-0.02 mm or
d =2.02 mm +0.02/-0.01 mm. Further dimensions are shown in Annex 1.

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European
Assessment Document

The performances given in Section 3 are only valid if the BeA/KMR staples d = 1.55 mm,
d=1.8mm and d=2.02 mm with bright yellow coating are used in compliance with the
specifications and conditions given in Annex 2 and 3.

The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is
based lead to the assumption of a working life of BeA/KMR staples d = 1.55 mm, d = 1.8 mm
and d = 2.02 mm with bright yellow coating of at least 50 years. The indications given on the
working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to be regarded
only as a means for choosing the right products in relation to the expected economically
reasonable working life of the works.

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment
3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1)
Essential characteristic Performance
Dimensions See Annex 1
Characteristic yield moment See Annex 3
Withdrawal capacity for short-term and medium-term See Annex 3
loads
Withdrawal capacity for long-term and permanent loads See Annex 3
Characteristic head pull-through parameter See Annex 3
Minimum tensile strength of the wire See Annex 3
Minimum and maximum thickness of the connected See Annex 3
materials
Durability against corrosion See Annex 2
Durability of the resin coating See Annex 2
1 EN ISO 16120:2017 Non-alloy steel wire rod for conversation to wire (all parts)
2 EN 10088-1:2014 Stainless steel — Part 1: List of stainless steels

Z262140.21 8.06.03-196/21
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3.2 Safety in case of fire (BWR 2)
Essential characteristic Performance
Reaction to fire Class A1
3.3 Safety and accessibility in use (BWR 4)

The essential characteristics of BWR 4 are covered by BWR 1.

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with
reference to its legal base

In accordance with EAD No.130019-00-0603, the applicable European legal act is: 97/176/EC.
The system to be applied is: 3

5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provided for
in the applicable EAD

Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the
control plan deposited with Deutsches Institut fir Bautechnik.

Issued in Berlin on 3 November 2021 by Deutsches Institut flir Bautechnik

Anja Dewitt beglaubigt:
Head of Section Bliimel

Z262140.21 8.06.03-196/21
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Non-alloy steel rod in accordance with EN I1SO 16120
Tensile-strength min. 900N/mm?
Resin coating Typ 3 (DIN EN 14592:2008+A1:2012)

Galvanized with a zinc-thickness of 1Zp Coating over the entire length

BeA / KMR staples d = 1.55 mm; d = 1.8 mm; d = 2.02 mm - with bright yellow coating for
long-term and permanent load duration withdrawal capacity

A 1.1
Product description: nnhex

BeA: 155 VZHZ, 145 VZHZ, 146 VZHZ with bright yellow coating
KMR: KG700 Galv, G Galv with bright yellow coating
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Non-alloy sfeel rod in accordance with EN 150 16120
Tensile-strength min. 900N/mm?
Resin coating Typ 3 (DIN EN 14592:2008+A1:2012)
Galvanized with a zinc-thickness of 12p

Coating over the entire length

BeA / KMR staples d = 1.55 mm; d = 1.8 mm; d = 2.02 mm - with bright yellow coating for
long-term and permanent load duration withdrawal capacity

Product description:

BeA: 180 VZHZ, Q180 VZHZ with bright yellow coating
KMR: Q Galv with bright yellow coating

Annex 1.2
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Tensile-strength min. 900N/mm*
Resin coating Typ 3 (DIN EN 14592:2008+A1:2012)

i . : . ,
Galvanized with a zinc-thickness of 12p Coating over the entire length

BeA / KMR staples d = 1.55 mm; d = 1.8 mm; d = 2.02 mm - with bright yellow coating for
long-term and permanent load duration withdrawal capacity

Product description: Annex 1.3

BeA: 200 VZHZ, 246 VZHZ with bright yellow coating
KMR: BS Galv with bright yellow coating
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Stainless-steel rod in accordance with EN 10088-1
Tensile-strength min. 900N/mm>
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Coating over the entire length

BeA / KMR staples d = 1.55 mm; d = 1.8 mm; d = 2.02 mm - with bright yellow coating for
long-term and permanent load duration withdrawal capacity

Product description:

BeA: 200 RFHZ, 246 RFHZ with bright yellow coating
KMR: BS A2 with bright yellow coating

Annex 1.4
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Annex 2 Specifications of intended use

A.21 Loading

— Static and quasi-static loads (not relevant to fatigue)
- Short-, medium-, long-term and permanent load duration withdrawal as well as lateral loading

A.2.2 Connection material
BeA/KMR staples d = 1.55 mm, d = 1.8 mm and d = 2.02 mm with bright yellow coating are used for load bearing
connections of the following material.
Material for base building components

— Solid timber (softwood) in accordance with EN 14081-11,

— Glued laminated timber in accordance with EN 140802,

— Glued solid timber in accordance with EN 14080,

— Laminated veneer lumber LVL (softwood) in accordance with EN 143743,

— Cross laminated timber (softwood) in accordance with European Technical Assessments.
Material for connected building components

— Oriented strand board (OSB) in accordance with EN 300* and EN 139865,

— Plywood in accordance with EN 6366 and EN 13986,

— Cement-bonded particleboards in accordance with EN 634-27 and EN 13986,

— Fibreboards in accordance with EN 622-28, EN 622-3° and EN 13986,

— Laminated veneer lumber LVL (softwood) in accordance with EN 13986 in connection with EN 14279'° or
EN 14374,

— Solid wood panels (SWP) in accordance with EN 13353"" and EN 13986,

— Gypsum plasterboards in accordance with EN 5202, density p = 680 kg/m?3,
including Type D with a density of p = 800 kg/m?,

— Gypsum boards with mat reinforcement in accordance with EN 15283-1'% and gypsum fibre boards in
accordance with EN 15283-214,

— Fibre-cement flat sheets in accordance with EN 1246715,

— Wood fibre insulation material in accordance with EN 1317116,

1 EN 14081-1:2005+A1:2011 Timber structures — Strength graded structural timber with rectangular cross section — Part
1: General requirements

2 EN 14080:2013 Timber structures — Glued laminated timber and glued solid timber - Requirements

3 EN 14374:2004 Timber structures — Structural laminated veneer lumber - Requirements

4 EN 300:2006 Oriented strand boards (OSB) — Definition, classification and specifications

5 EN 13986:2004+A1:2015 Wood-based panels for use in construction — Characteristics, evaluation of conformity and
marking

6 EN 636:2012+A1:2015 Plywood — Specifications

7 EN 634-2:2007 Cement-bonded particleboards — Specifications — Part 2: Requirements for OPC bonded
particleboards for use in dry, humid and external conditions

8 EN 622-2:2004/AC:2005 Fibreboards — Specifications — Part 2: Requirements for hardboards

9 EN 622-3:2004 Fibreboards — Specifications — Part 3: Requirements for medium boards

10 EN 14279:2004+A1:2009 Laminated Veneer Lumber (LVL) — Definitions, classification and specifications

" EN 13353:2008+A1:2011 Solid wood panels (SWP) — Requirements

12 EN 520:2004+A1:2009 Gypsum plasterboards — Definitions, requirements and test methods

13 EN 15283-1:2008+A1:2009 Gypsum boards with fibrous reinforcement — Definitions, requirements and test methods —
Part 1: Gypsum boards with mat reinforcement

14 EN 15283-2:2008+A1:2009 Gypsum boards with fibrous reinforcement — Definitions, requirements and test methods —
Part 2: Gypsum fibre boards

15 EN 12467:2012+ A1+2016+A2:2018 Fibre-cement flat sheets — Product specification and test methods

16 EN 13171:2012+A1:2015 Thermal insulation products for buildings — Factory made wood fibre (WF) products —
Specification

763582.21 Annex 2.1 8.06.03-196/21
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A.2.3 Use conditions (environmental conditions)
A.2.3.1 Durability against corrosion

BeA/KMR staples d = 1.55 mm, d = 1.8 mm, d = 2.02 mm with bright yellow coating made from non-alloy steel rods
are galvanized. The mean thickness of the zinc coating is 12 ym. Steel no. 1.4301 is used for BeA/KMR staples
d = 2.02 mm made from stainless steel.

A.2.3.2 Durability of the resin coating
The BeA/KMR staples d = 1.55 mm, d = 1.8 mm, d = 2.02 mm with bright yellow coating are resin-coated over their
entire length in accordance with Annex 1. The following kind of resin is used:

resin type "Type 2/bright yellow".

Data sheets of chemical compositions (as well as the process of application and drying for resin coatings) are
deposited at Deutsches Institut fir Bautechnik.

The resin coating fulfills the requirements of the EAD 130019-00-0603, clause 2.2.9 "durability of the resin coating".
A.2.3.3 Installation

EN 1995-1-117 applies for the installation of constructions with BeA/KMR staples d =1.55 mm, d =1.8 mm,
d = 2.02 mm with bright yellow coating.
The pointside penetration length tz of the staples is at least 14-d.

For connections of wood fibre insulation material the maximum length of the leg is | = 85-d, the minimum width is
b =20 mm and the maximum thickness of the insulation is 70-d.

17 EN 1995-1-1:2004+A1:2008+A2:2014 Eurocode 5: Design of timber structures — Part 1-1: General — Common rules and rules for
buildings

763582.21 Annex 2.2 8.06.03-196/21
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Annex 3 Specifications of essential characteristics

A.31 Characteristic yield moment

Table A.3.1 Characteristic yield moment Myx of one leg of BeA/KMR staples d =1.55mm, d=1.8 mm,
d = 2.02 mm with bright yellow coating

Tvoe Nominal diameter Characteristic yield moment
yp d [mm] My [Nm]
BeA: 155 VZHZ, 145 VZHZ, 146 VZHZ 155 06
KMR: KG700 Galv, G Galv ' '
BeA: 180 VZHZ, Q180 VZHZ
KMR: Q Galv 1.80 0.8
BeA: 200 VZHZ, 246 VZHZ
KMR: BS Galv 2.02 11
BeA: 200 RFHZ, 246 RFHZ
KMR: BS A2 2.02 13

A.3.2 Withdrawal capacity for short-term and medium-term loads

The characteristic withdrawal parameter faxk of one leg (at an angle of at least 30° between the width of staple
crown and the direction of the grain) for material with a characteristic density pk = 350 kg/m? as well as for short-
term and medium-term withdrawal loads shall be taken from Table A.3.2.

Table A.3.2 Characteristic withdrawal parameter faxk of one leg of BeA/KMR staples d = 1.55 mm, d = 1.8 mm,
d = 2.02 mm with bright yellow coating

. . Withdrawal parameter short- and
Nominal diameter .
Type d [mm] medium-term load
faxk [N/mm?]
BeA: 155 VZHZ, 145 VZHZ, 146 VZHZ 155 79
KMR: KG700 Galv, G Galv ) )

BeA: 180 VZHZ, Q180 VZHZ

KMR: Q Galv 1.80 6.2
BeA: 200 VZHZ, 246 VZHZ

KMR: BS Galv 2.02 5.3
BeA: 200 RFHZ, 246 RFHZ

KMR: BS A2 2.02 6.2

The withdrawal parameter given in Table A.3.2 have been determined for a maximum length of staples in the base
building components of 14-d < t2< 20-d.

A.3.3 Design value of withdrawal capacity for long-term and permanent loads

The design value of withdrawal capacity for long-term and permanent loads for service class 1 and 2 for one staple
may be taken as:

Raxd = 70 N, with ym = 1.3.
The design value of withdrawal capacity applies for a characteristic density of the timber product of px = 350 kg/m?.

263647.21 Annex 3.1 8.06.03-196/21
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Maximum thickness of the connected material

chapter A.2.2) depending on the density of the connected material.

Table A.3.3 Maximum thickness t1 of connected material
Maximum thickness Range of density Material of connected building components
t1 [mm] Pk [kg/m?3] examples
80 pk <400 Solid timber (softwood)
60 400 < pk = 650 Wood-based panels
40 650 < pk =900 Wood-based panels and gypsum boards
25 900 < pk <1200 Hardboards, gypsum fibre boards, cement-bonded
particleboards
20 1200 < px = 1600 Highly compressed gypsum fibre boards

The maximum thickness of wood fibre insulation material is t1 < 70-d.

A.3.5 Head pull-through capacity of wood and wood-based panels

The characteristic head pull-through parameter fheadx for one staple of BeA/KMR staples d = 1.55 mm, d = 1.8 mm,
d = 2.02 mm with bright yellow coating for a minimum thickness of material given in Table A.3.4 (for material with a

characteristic density of px = 350 kg/m?) shall be taken from Table A.3.5:

Table A.3.4 Minimum thickness t1 of wood and wood-based panels
Wood or wood-based panels Minimum thickness
t1 [mm]
Solid timber (softwood) 24
Solid wood panels (SWP) 7d*
Plywood 6*
Oriented strand boards (OSB) 8*
Resin-bonded particleboards 8*
Cement-bonded particleboards 8*

* if staple crown is countersunk it has to be increased by 2 mm
The characteristic head pull-through capacity may be calculated with equation (1)

Rax,2,k = fheadk*b-d [N] (1)
with: freadk: Characteristic head pull-through parameter in N/mm?
b: width of staple crown in mm, b < 30 mm
d: nominal diameter of raw staple wire in mm
Table A.3.5 Characteristic head pull-through parameter freadx for material px =2 350 kg/m?, b < 30 mm
Nominal diameter Width of staple Head pull-through
Type d [mm] crown parameter
Brmin [mm] fhead,k [N/mmz]
BeA: 155 VZHZ
KMR: KG700 Galv, G Galv 155 105 37
BeA: 146 VZHZ, 145 VZHZ 25.8 39
BeA: 180 VZHZ, Q180 VZHZ
KMR: Q Galv 1.80 11.0 33
BeA: 200 VZHZ, 200 RFHZ 11.6 30
BeA: 246 VZHZ, 246 RFHZ 2.02 973 36
KMR: BS Galv, BS A2 '
263647.21 8.06.03-196/21
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Head pull-through capacity of wood fibre insulation material

The characteristic head pull-through parameter fread,x for one staple of BeA/KMR staples with bright yellow coating
d = 2.02 mm (depending on the density) for wood fibre insulation material with a minimum thickness of 60 mm shall

be taken from Table A.3.6.
Table A.3.6

Characteristic head pull-through parameter fheadk for wood fibre insulation material

Nominal Minimum density | Width of staple Head pull-
Tvoe diameter p [kg/m?] crown through
yp d [mm] Bmin [Mm] parameter
fhead,k [N/mm?]
BeA: 246 VZHZ, 246 RFHZ 202 2 110 973 16
KMR: BS Galv, BS A2 ' > 140 ’ 8.6
A.3.7 Minimum tensile strength of the wire
Table A.3.7 Minimum tensile strength f, [N/mm?] of the raw wire of BeA/KMR staples
d=1.55mm,d=1.8 mm, d=2.02 mm with bright yellow coating
Nominal diameter d [mm] 155 | 180 | 202
Galvanized 900
Stainless steel - ‘ - ‘ 900
263647.21 8.06.03-196/21
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Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die Deutsches Institut fir Bautechnik

die Europaische Technische Bewertung

ausstellt

Handelsname des Bauprodukts BeA/KMR Klammern d = 1,55 mm; d = 1,8 mm;

d = 2,02 mm - gelblich geharzt fur lange und standige
Belastung auf Herausziehen

Produktfamilie, Stiftfdrmige Verbindungsmittel mit Harzbeschichtung
zu der das Bauprodukt gehort

Hersteller BeA Deutschland
Befestigungstechnik GmbH
BogenstralRe 43-45

22926 Ahrensburg
DEUTSCHLAND
Herstellungsbetrieb BeA 24; BeA 6
Diese Europaische Technische Bewertung 13 Seiten, davon 3 Anhange, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind.
Diese Europaische Technische Bewertung EAD 130019-00-0603

wird ausgestellt geman der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Deutsches Institut fiir Bautechnik
KolonnenstraRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de

264430.21 8.06.03-196/21



Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Europdische Technische Bewertung

ETA-21/0657 Seite 2 von 13 | 3. November 2021

Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen missen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung

BeA/KMR Klammern d =1,55mm, d =1,8 mm und d =2,02 mm - gelblich geharzt sind aus
verzinktem Rohdraht nach EN ISO 16120 oder austenitischem nichtrostenden Stahldraht nach
EN 10088-12 hergestellte, stiftformige Verbindungsmittel flir den Holzbau. Die Klammern sind
Uber die gesamte Lange beharzt.

Der Durchmesser des Klammerschenkels betragt d =1,55mm +0/-0,02 mm, d=1,8 mm
+0/-0,02 mm oder d= 2,02 mm +0,02/-0,01 mm. Weitere Abmessungen sind in Anhang 1
angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die BeA/KMR
Klammern d=1,55mm, d=1,8 mm und d=2,02 mm - gelblich geharzt entsprechend den
Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang 2 und 3 verwendet werden.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer der BeA/KMR Klammern
d=1,55mm, d=1,8 mm und d=2,02 mm gelblich geharzt von mindestens 50 Jahren. Die
Angaben zur Nutzungsdauer kénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden,
sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die
erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung
31 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Abmessungen Siehe Anhang 1
Charakteristisches FlieRmoment Siehe Anhang 3
Ausziehparameter fiir Lasteinwirkungsdauer kurz und Siehe Anhang 3
mittel
Ausziehparameter flr Lasteinwirkungsdauer lang und Siehe Anhang 3
standig
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter Siehe Anhang 3
Mindestzugfestigkeit des Rohdrahtes Siehe Anhang 3
Minimale und maximale Dicke der zu befestigenden Siehe Anhang 3
Werkstoffe
Bestandigkeit gegeniiber Korrosion Siehe Anhang 2
Dauerhaftigkeit der Beharzung Siehe Anhang 2
1 EN ISO 16120:2017 Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen (alle Teile)
2 EN 10088-1:2014 Nichtrostende Stahle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stahle

264430.21 8.06.03-196/21
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3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
3.3 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Die wesentlichen Merkmale von BWR 4 sind unter BWR 1 erfasst.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal dem Europadischen Bewertungsdokument EAD Nr. 130019-00-0603 gilt folgende
Rechtsgrundlage: 97/176/EG.

Folgendes System ist anzuwenden: 3

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriiffung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fur die Durchflhrung des Systems zur Bewertung und

Uberpriifung der Leistungsbestéandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Priifplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 3. November 2021 vom Deutschen Institut fiir Bautechnik

Anja Dewitt Beglaubigt
Referatsleiterin Blimel

264430.21 8.06.03-196/21
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9-30mm
|  — =X
-
-

\/ v
: / \ b
i I e

f80°:i:10 00° >\

Lange L min Toleranz
— total
Man [oleranz MNennmall | approx L
Roh-Draht 155 +0/-0,02 p— v — —
i a 1.44 +0,03 30 1 3/16 297 =13
= e 1,57 +0,02 Ll 32 1 174 | =17 =03
55 1. 3B 34,6 =04
33 1. 178 T =0.4
40 1 5/B 30,6 .4
45 1 5/4 445 0.5
50 Z2 495 =0.5
95 2. 552 54,4 +0,6
56 2 532 55.4 +0.6
60 2 3/8 504 0,6
65 2 S5/8B B4, 3 07
i 2 3/4 69,3 0,7
7 3 3 7
Stahldraht nach EN ISO 16120 = {3 s |
Zugfestigkeit min. 900N/mm? 85 5 33| 843 | M7
ag 3 9/16 89,3 1,7

Beschichtung Typ 3 (DIN EN 14592:2008+A1:2012) -
Verzinkt mit einer Schichtdicke von min. 12p

Beharzung Uiber gesamte Lange

BeA / KMR Klammern d = 1,55 mm; d = 1,8 mm; d = 2,02 mm - gelblich geharzt fir lange
und standige Belastung auf Herausziehen

Technische Beschreibung des Produkts:
BeA: 155 VZHZ, 145 VZHZ, 146 VZHZ gelblich geharzt
KMR: KG700 Galv, G Galv gelblich geharzt

Anhang 1.1

764481.21
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Institut
fir

10,5-30mm

\ V

a / \
——-I—I-—
/80°:i:10[]0 >\

Mall Toleranz
Roh-Draht 1.8 +0/-0,02
S a 1,63 +0,03
Walz-Mai - 104 t0.02

Stahldraht nach EN ISO 16120

Zugfestigkeit min. 900N/mm?

Beschichtung Typ 3 (DIN EN 14592:2008+A1:2012)
Verzinkt mit einer Schichtdicke von min. 12p

-
b
—I-I—'-I—
Lange L min Toleranz
total

MNennmall | approw L
mim inch mm i
30 1 3/16 29,7 1.3
32 1 174 31,7 0.3
35 1 3/8 34,6 0.4
38 1 172 37.6 0.4
40 1 58 39,6 0,4
43 1 3/4 5435 1,5
50 2 49,5 0,5
5 2 53 54,4 0.6
56 2 5/32 55,4 +06
B0 2 59.4 0,6
B5 2 54,3 +0,7
it = 69,3 +1.7
75 3 74,3 01,7
B0 3.1/6 79,3 0.7
B5 3 1/3 B&.,3 #01.7
50 3 9/16 B33 +(.7

Beharzung Uber gesamte Lange

und standige Belastung auf Herausziehen

BeA / KMR Klammern d = 1,55 mm; d = 1,8 mm; d = 2,02 mm - gelblich geharzt fir lange

Technische Beschreibung des Produkts
BeA: 180 VZHZ, Q180 VZHZ gelblich geharzt
KMR: Q Galv gelblich geharzt

Anhang 1.2

764481.21
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11,6-30mm
| — ) oy
W /v\ -
A/ O\ .o
/4@":!: 10,00“)\
- o
A Lange L min Toleran=z
total
Nennmafl approx (B
mm nck mim mm
40 1 5/8B 395 (0.5
45 1 34 445 0.5
Mai Toleranz 50 2 405 =05
Roh-Draht 2,02 +0,02/-0,01 55 2 5/32 54,5 4.5
. 5 1 R& +0,03 &0 2 3/8 58,5 =0.5
Walz-Ma > 15 2002 &3 2 7/16| 625 <05
55 2 5/8 64,5 0.5
70 2 34 £9.5 =0.5
75 3 74.5 =0.5
EO 3 L6 79,5 0.5
BS 3 13 84,5 0.5
a0 3 gyi16| 895 0.5
100 &4 == Rs] 0.5
105 4 2/15] 1045 0.5
110 4 3/8 1095 0.5
12 4 34 1195 0.5
130 5 1/8 1295 1.5
150 5 0/10] 1495 1.5
Stahldraht nach EN IS0 16120 160 6 15| 1585 | =05
170 5 7/10] 1695 +0.5

Zugfestigkeit min. 900N/mm?
Beschichtung Typ 3 (DIN EN 14592:2008+A1:2012)
Verzinkt mit einer Schichtdicke von min. 12p

Beharzung Uber gesamte Lange

BeA / KMR Klammern d = 1,55 mm; d = 1,8 mm; d = 2,02 mm - gelblich geharzt fir lange

und standige Belastung auf Herausziehen

Technische Beschreibung des Produkts:
BeA: 200 VZHZ, 246 VZHZ gelblich geharzt
KMR: BS Galv gelblich geharzt

Anhang 1.3

764481.21
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11,6-30mm
Py, | e
i
U ™
3 /
\ h
AO" +10, []0"
Lange L TTin. Toleranz
total
R Nennmall | approx L
B mm inch mim mrm
40 1 5/8 395 0.5
45 1 3/4 445 H1.5
Mal Toleranz 50 2 485 +0.5
Roh-Draht 202 +0,02/-0,01 55 2 5/32 54,5 05
i 3 184 +0.03 &0 2 3/8 595 0.5
Wicie- Ml b 212 +0.02 B3 2 7/16] B25 0.5
65 2 5/8B 64,5 1.5
70 2 34 £9.5 +0.5
75 3 74.5 +0,5
BO 3 1/6 785 H1.5
B85 5 13 B45 =05
ag 3 9/16 88,5 20,5
100 & 995 H1.5
105 4 2/15 1045 0.5
110 4 3/8B 1095 0.5
120 4. 3f4 1165 =15
130 5 1/8 1295 H1.5
150 5 9/10] 1445 =0.5
Edelstahldraht nach EN 10088-1 160 6 13| 1595 | #05
. i a 2 170 & 7/10 1693 1.5
Zugfestigkeit min. 300N/mm

Qualitat 1.4301
Beschichtung Typ 3 (DIN EN 14592:2008+A1:2012)

Beharzung Uber gesamte Lange

BeA / KMR Klammern d = 1,55 mm; d = 1,8 mm; d = 2,02 mm - gelblich geharzt fir lange
und standige Belastung auf Herausziehen

Technische Beschreibung des Produkts: Anhang 1.4

BeA: 200 RFHZ, 246 RFHZ gelblich geharzt
KMR: BS A2 gelblich geharzt

764481.21 8.06.03-196/21
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Anhang 2

A.21

A.2.2

Die BeA/KMR-Klammern d = 1,55 mm, d =1,8 mm, d = 2,02 mm - gelblich geharzt werden zur Herstellung von
tragenden Verbindungen mit folgenden Materialien verwendet.

Materialien fiir den Klammer-Untergrund

Belastung

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Spezifizierung des Verwendungszwecks

Statische und quasi-statische Lasten (nicht ermidungsrelevant)

Beanspruchung — kurz-, mittel-, langfristig und dauerhaft auf Herausziehen sowie auf Abscheren

Materialien fiir die Verbindungen

Vollholz aus Nadelholz nach EN 14081-11,

Brettschichtholz nach EN 140802,

Balkenschichtholz nach EN 14080,

Furnierschichtholz LVL aus Nadelholz nach EN 143743,

Brettsperrholz aus Nadelholz nach Europaischen Technischen Bewertungen.

Materialien fiir das angeschlossene Bauteil

10
1
12
13

14

15
16

Oriented Strand Board (OSB) nach EN 3004 und EN 139865,

Sperrholz nach EN 636¢ und EN 13986,

Zementgebundene Spanplatten nach EN 634-27 und EN 13986,

Faserplatten nach EN 622-28 EN 622-3° und EN 13986,

Furnierschichtholz LVL aus Nadelholz nach EN 13986 in Verbindung mit EN 14279'° oder 14374,
Massivholzplatten (SWP) nach EN 13353 und EN 13986,

Gipsplatten nach EN 5202, Rohdichte p = 680 kg/m?,
einschliellich Gipsplatten Typ D, Rohdichte p = 800 kg/m?,

Gipsvlies- und Gipsfaserplatten nach EN 15283-113 und EN 15283-2"4,
Zementgebundene mineralische Bauplatten nach EN 1246713,
Holzfaser-Dammestoffe nach EN 1317116,

EN 14081-1:2005+A1:2011

EN 14080:2013
EN 14374:2004
EN 300:2006

EN 13986:2004+A1:2015

EN 636:2012+A1:2015
EN 634-2:2007

EN 622-2:2004/AC:2005
EN 622-3:2004

EN 14279:2004+A1:2009
EN 13353:2008+A1:2011
EN 520:2004+A1:2009

EN 15283-1:2008+A1:2009

EN 15283-2:2008+A1:2009

EN 12467:2012+A1+2016+A2:2018
EN 13171:2012+A1:2015

764517.21

Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fir tragende Zwecke mit rechteckigem
Querschnitt — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Holzbauwerke — Brettschichtholz — Anforderungen

Holzbauwerke — Furnierschichtholz fir tragende Zwecke — Anforderungen

Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spanen (OSB) — Definitionen, Klassifizierung
und Anforderungen

Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen — Eigenschaften, Bewertung der Konformitat
und Kennzeichnung

Sperrholz — Anforderungen

Zementgebundene Spanplatten - Anforderungen - Teil 2: Anforderungen an
Portlandzement (PZ) gebundene Spanplatten zur Verwendung im Trocken-, Feucht- und
AuRenbereich

Faserplatten — Anforderungen — Teil 2: Anforderungen an harte Platten

Faserplatten — Anforderungen — Teil 3: Anforderungen an mittelharte Platten
Furnierschichtholz (LVL) — Definitionen, Klassifizierung und Spezifikationen
Massivholzplatten (SWP) — Anforderungen

Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren

Faserverstarkte Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren — Teil 1:
Gipsplatten mit Vliesarmierung

Faserverstarkte Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren — Teil 2:
Gipsfaserplatten

Faserzement-Tafeln — Produktspezifikation und Prifverfahren

Warmedammstoffe fir Gebaude — WerkmaRig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) —
Spezifikation

Anhang 2.1 8.06.03-196/21



Seite 10 der Européaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-21/0657 vom 3. November 2021 Institut
fir

Bautechnik

A.2.3 Bedingungen fiir die Verwendung (Umweltbedingungen)
A.2.3.1 Bestandigkeit gegeniiber Korrosion

Die verzinkten BeA/KMR Klammern d = 1,55 mm, d = 1,8 mm, d = 2,02 mm - gelblich geharzt aus Stahldraht sind
mit einer mittleren Zinkauflage von 12 um hergestellt. Fiir die BeA/KMR Klammern d = 2,02 mm - gelblich geharzt
aus nichtrostendem Stahldraht wird ein Stahl der Werkstoff-Nr. 1.4301 verwendet.

A.2.3.2 Dauerhaftigkeit des Harzes
Die BeA/IKMR Klammern d = 1,55 mm, d = 1,8 mm, d = 2,02 mm - gelblich geharzt sind auf der gesamten Lange
des Klammerschaftes gemafl Anhang 1 gleichmafig beharzt. Die folgende Art von Harz wird verwendet:

Harz Typ "BeA Type 2/gelblich".

Rezepturdaten (sowie die Verfahren der Aufbringung und Trocknung des Harzes) sind beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegt.

Das Harz erfullt die Anforderungen des EADs 130019-00-0603 nach Abschnitt 2.2.9 "Dauerhaftigkeit des Harzes".
A.2.3.3 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Far die Ausfihrung von Konstruktionen mit BeA/KMR Klammern d = 1,55 mm, d = 1,8 mm, d = 2,02 mm - gelblich
geharzt gilt EN 1995-1-1"7.
Die Einbindetiefe t> der Klammern betragt mindestens 14-d.

Beim Anschluss von Holzfaser-Dammstoffen betragt die Schenkellange der Klammern maximal | = 85-d, die
Ruckenbreite der Klammern mindestens b = 20 mm und die Dammstoffdicke maximal 70-d.

17 EN 1995-1-1:2004+A1:2008+A2:2014 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines —
Allgemeine Regeln und Regeln fir den Hochbau

764517.21 Anhang 2.2 8.06.03-196/21
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Anhang 3 Spezifizierung der wesentlichen Merkmale

A.3.1 Charakteristisches FlieBRmoment

Tabelle A.3.1 Charakteristisches FlieBmoment Mykx eines Schaftes der BeA/KMR Klammern d = 1,55 mm,
d=1,8 mm, d = 2,02 mm - gelblich geharzt

T Nenndurchmesser Charakteristisches FlieRmoment
yp d [mm] My« [Nm]
BeA: 155 VZHZ, 145 VZHZ, 146 VZHZ 155 06
KMR: KG700 Galv, G Galv ’ ’
BeA: 180 VZHZ, Q180 VZHZ
KMR: Q Galv 1,80 038
BeA: 200 VZHZ, 246 VZHZ
KMR: BS Galv 2,02 1.1
BeA: 200 RFHZ, 246 RFHZ
KMR: BS A2 2,02 1.3

A.3.2 Ausziehparameter fiir kurze und mittlere Lasteinwirkungsdauer

Die charakteristischen Werte des Ausziehparameters faxk je Schaft (bei einem Winkel von mindestens 30°
zwischen Klammerriicken und Faserrichtung) fur Materialien mit einer charakteristischen Rohdichte pk 2 350 kg/m?
sowie fUr kurze und mittlere Beanspruchung auf Herausziehen sind Tabelle A.3.2 zu entnehmen.

Tabelle A.3.2 Charakteristische Werte der Ausziehparameter faxk je Schaft der BeA/KMR Klammern d = 1,55 mm,
d=1,8mm, d =2,02 mm - gelblich geharzt

Ausziehparameter
Nenndurchmesser .
Typ d [mm] kurz und mittel
faxk [N/mm?]
BeA: 155 VZHZ, 145 VZHZ, 146 VZHZ 155 79
KMR: KG700 Galv, G Galv ’ ’
BeA: 180 VZHZ, Q180 VZHZ
KMR: Q Galv 1.80 6.2
BeA: 200 VZHZ, 246 VZHZ
KMR: BS Galv 2,02 5.3
BeA: 200 RFHZ, 246 RFHZ
KMR: BS A2 2,02 6.2

Die Ausziehparameter in Tabelle A.3.2 sind fir eine maximale Eindringtiefe 14-d < t2 < 20-d in den Klammer-
Untergrund ermittelt worden.

A.3.3 Bemessungswert der Tragfahigkeit fiir langfristige und stindige Lasteinwirkungsdauer
Der Bemessungswert der Tragfahigkeit fir langfristige und standige Beanspruchung auf Herausziehen fiir die
Nutzungsklassen 1 und 2 betragt je Klammer:
Rax,d =70 N, mit YMm = 1,3
Der Bemessungswert der Tragfahigkeit gilt fir eine charakteristische Rohdichte px = 350 kg/m?.

764543.21 8.06.03-196/21
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A34 Maximaldicken der anzuschlieBenden Bauteile

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Fir die anzuschlieBenden Bauteile (aus Materialien nach Abschnitt A.2.2) gelten die in Tabelle A.3.3 angegebenen
Maximaldicken t1 abhangig von der charakteristischen Rohdichte des anzuschlielenden Bauteils.

Tabelle A.3.3 Maximaldicken t1 der anzuschlieRenden Bauteile

Maximaldicke Rohdichtebereich Material des anzuschlieBenden Bauteils
t1 [mm] Pk [kg/m?3] Beispiele
80 pk < 400 Vollholz aus Nadelholz
60 400 < pk = 650 Holzwerkstoffplatten
40 650 < pk =900 Holzwerkstoffplatten und Gipsplatten
25 900 < pk <1200 Harte Platten, Gipsfaserplatten und zementgebundene Platten
20 1200 < px < 1600 Hochverdichtete Gipsfaserplatten

Fir Holzfaser-Dammstoff ist eine Maximaldicke von t1 < 70-d einzuhalten.

A.3.5 Kopfdurchziehtragfahigkeit fiir Holz- und Holzwerkstoffe

Die charakteristischen Werte des Kopfdurchziehparameters fheadk je Klammer der BeA/KMR-Klammern
d=1,55mm, d=1,8mm, d=2,02 mm - gelblich geharzt fir eine Mindestdicke der Materialien nach Tabelle A.3.4
(fir Materialien mit einer charakteristischen Rohdichte pk= 350 kg/m?) sind Tabelle A.3.5 zu enthehmen.

Tabelle A.3.4 Mindestdicken t1 von Holz und Holzwerkstoffplatten

Holz oder Holzwerkstoffe

Mindestdicke

t1 [mm]
Vollholz aus Nadelholz 24
Massivholzplatten (SWP) 7d*
Sperrholz 6*
Oriented Strand Boards (OSB) 8*
Kunstharzgebundene Spanplatten 8*
Zementgebundene Spanplatten 8*

* wird bei versenkten Klammern um 2 mm erhoht

Die charakteristische Kopfdurchziehtragfahigkeit darf nach Gleichung (1) berechnet werden

Rax2k = fheadk-b-d [N] (1)
mit: freadk: Charakteristischer Kopfdurchziehparameter in N/mm?
b: Breite der Klammer in mm, b <30 mm
d: Nenndurchmesser des Rohdrahtes in mm
Tabelle A.3.5 Charakteristische Werte des Kopfdurchziehparameters fhead,x flir Materialien px = 350 kg/m?,
b<30mm
Nenn- Klammerbreite Kopfdurchzieh-
Typ durchmesser Bmin [Mmm] parameter
d [mm] fheadk [N/mm?]
BeA: 155 VZHZ 10,5 37
KMR: KG700 Galv, G Galv 1,55
BeA: 146 VZHZ, 145 VZHZ 25,8 39
BeA: 180 VZHZ, Q180 VZHZ
KMR: Q Galv 1,80 11,0 33
BeA: 200 VZHZ, 200 RFHZ 11,6 30
BeA: 246 VZHZ, 246 RFHZ 2,02 273 36
KMR: BS Galv, BS A2 ’

764543.21
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A.3.6 Kopfdurchziehtragfahigkeit fiir Holzfaser-Dammstoffe

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Die charakteristischen Werte des Kopfdurchziehparameters fheadk je Klammer der BeA/KMR Klammern
d = 2,02 mm - gelblich geharzt sind fiir Holzfaser-Dammstoffe mit einer Mindestdicke von 60 mm (abhangig von
der Dichte) Tabelle A.3.6 zu entnehmen.

Tabelle A.3.6 Charakteristische Werte des Kopfdurchziehparameters fhead,x flr Holzfaser-Dammstoffe

Nenn- Mindestdichte Klammerbreite Kopfdurchzieh-
Typ durchmesser p [kg/m?] Bmin [Mm] parameter
d [mm] fhead,k [N/mm?]
BeA: 246 VZHZ, 246 RFHZ 2110 1,6
KMR: BS Galv, BS A2 2,02 > 140 213 8.6
A.3.7 Mindestzugfestigkeit des Rohdrahtes
Tabelle A.3.7 Mindestzugfahigkeit fu [N/mm?] des Rohdrahtes der BeA/KMR Klammern
d=1,55mm,d=1,8mm, d = 2,02 mm - gelblich geharzt.
Nenndurchmesser d [mm] 155 | 180 | 2,02
verzinkt 900
nichtrostend - ‘ - ‘ 900
Z64543.21 Anhang 3.3 8.06.03-196/21
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